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1. Attachsl {3 the Annex is * e directive regarding the conservation
of sriticsl materials isgued on 19 Yay 1951 Ly the Main Administration
25X1 fer the Building Industry, Berlin,

W o

ogpgnt, Ibir directive conteins provisions restricting the use
ing zaterials to casbat shortages and calls for the use of
lding procedures which will allegedly conserve building
materialg without lewering the quality of the buildings. Yowevur, moct
of the provisions are extraordinarily strict and will lead to considerable
lomfng of quality in construction. The tuilding procadure directed nay
heys dangerous resulta and, in instances, can bo compared with the

3sst wartime measures in (ermany. These measures all indicate u critical
shortage of steel, wood, nonferrous retals, and vegotabl

T le olls for oil
mxg is not known whether these provisions rayer a1y €o mmall

[fgs. It i not believed that the government building program can
be achigved on the basis of the provisions of this diractive,

o wz Gaples of a directive in Cerman,
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3. Abgchrify
' 25X1

Hauptverwal tung Bauindustrie Berlin, den 19.5.1951
Ab%. Entworl 25X1 J_22/2/07-01/D070y

CTOoTTT
LI T T S N A
Richtlinien

Uber Einsparung von Engpassbaustoffen

“—-.——_.——-n———_—-—__-—-———.--—-——-_——_—-—-——--——.
—-‘-.-_-..._._-—-_.-_.._—-—_._._...__._.._—.._—-.__--_—-_.-._._——.

Nach der Verordnung iiber die Verbesserung der Materialbedarfsplanung
und der Materialverbrauchskontrolle sowie iiber die Organisation

der Materialeinsparung vom 5.2.51 (Gesetzblatt Nr. 17 vom 15.2.1951)
besteht die Verpflichtung, sofort entscheidende Massnahmen zu
treffen, welche zu einer Auflockerung der Materialengpzsse beitragen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist erforderlich:

I. Vorbemerkung

1.) Nach erfolgter technologischer Festlegung der baulichen Grund-
formen der einzelnen Baunobjekte hat vor Beginn der eigentli-
chen Projektierung durch einen Vergleich verschiedener Decken-
stitzweiten, Balken-, Binder- und Stiitzenabstande und Kon-
struktionsarten eine technisch wirtschaftliche Vorermittlung
zu erfolgen mit dem Ziel des sparsamsten Verbrauches von:

a) Material, b) Bavukosten, c¢) Lohnaufwang.
Die entsprechenden Nachweise miissen dem Vorprojekt beigefiigt werden.

II. Einsparung von Baustahl

Kellerdecken sollen mdglichst ohne Stahl ausgefithrt werden.

Geschossdecken sgind aus Fertigbetonteilen oder als stihlerne
Massivdecken herzustellen.

3.) Stulen und Stiitzen sind aus Hartbrandziegel, Beton oder Stshl-
beton mit hochetens 1 % Lingsbewehrung auszufiihren.

4.) Fenster- und Tirstiirze bis 1,50 m Lichtweite sind durch scheit-
rechte oder gewdlbte, gemauerte Stiirze zu ilberspannen.
Bei Belastungen durch Deckentriger oder bei grssseren Spannwei-
ten sind Stahlbetonstiirze mit hdchstens 2 % Bewehrung einzu-
~ bauen.

5.) Btahlskelettbauweise ist zu vermeiden. Sie ist durch Stahl-
betonsgkelettbauweise zu ersetzen. Die Montege-Bauweise ist anzu-
wenden fiir Bauteile mit Eigengewichten bis 6 To. Bei grosgeren
Gewichten ist fiir diese Teile monolithische Bauweise zuge-
lassen.
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Stahlfachwerkswinde sollen nicht mehr ausgefihrt werden.

€.) Dachbinder bis 25 m Stitzweite sind m8glichst aus Fertigbe-
- fonteilen in Montage-Bauweise zu erstellen. Ebenso gind die
Ffetten in Stshlbeton auszufiihren. Bei grosseren Stlitzweiten
sind Stahlkonstruktionen zugelassen.

St0sse des Werkstoffes Stahl sind zu schweissen.

Spundwinde, die nach Fertigstellung der Bauarbeiten nicht
wieder entfernt werden konnen, sind aus Stahlbeton oder
Rundholz mit entsprechender Abdichtung anzufertigen,

9.) Tore und Turen aus Stahl sollen Fillungen aus Presstoff oder
anderen Platten erhalten, mit Ausnshme von feuerbestandigen
Verschliigsen,

10.) Fenster sind aus Holz oder Stahlbeton herzustellen.
11.) Treppen aus Stahl sind durch Massgivireppen zu ersetzen.

12.) Abflugsleitungen in Gebsuden sind aus Ton- oder Zementrohren
herzustellen. :

13.) Stahlgliederheizkdrper nach DIN 4722 sind anstelle von guss~
elsernen Gliederheizkdrpern bei Warmwasmerheizungen einzubauen.

14.) Eiserne Ofen und Herde sind durch Kacheltfen und Kachelherde
zZu ergetzen.

15.) Fordergertiste, Bunker, Rohrbriicken und zhnliche Konstruktionen
gind mOglichst in massiver Bauweise auszubilden,

16.) Bei Wiederverwendung von Bergungs- oder Altetahl sind die
Richtlinien der DIN 1050 fiir Aufarbeitung und Verwendung von
Altstahl im Hochbau zu beachten.

® ~3
V“\/

>

III. Einsparung von Bauholz

1,) Holz goll fiir tragende Bauteile mdglichst nicht mehr verwendet
werden.

2.) Dachfldchen sind zweckméssig aus Leichtbeton, anderen Leicht-
bauplatten oder Dachziegeln herzustellen.

3.) Holzfussboden soll durch Steinholz, Anhydrit, Zementfussboden
u.8. ersetzt werden.

Fenster und Tiren aus Holz sind nach DIN-Nessen anzufertigen.

4.)
5.) Innentiren sind mit 10 cm breitem Sparfutter und eingeitiger
Bekleidung oder Blendrahmen suszufiihren.

6.) FPensterbretter sind sus Kunststeinplatten herzustellen.
7.) Samtliche Holzbauteile miissen einen Schutzanstrich gegen Faul-
nis und tierische Schadlinge bzw. Feuer erhalten; bei Fenstern

-3 -
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und Tiren sind die Grundanstriche vom Maler auszufithren.

Baracken diirfen nur in den tragenden Teilen aus Holz herge-
stellt werden.

Fillungen bei Aussen- und Zwischenwinden sind aus Ersstz—
stoffen oder massiv nerzustellen.

Freitragende Dachbinder von Baracken gingd grundsgdtzliche al;
Brettbinder auszubilden.

Betonschalung ist aus Fertigteilen als Rahmenschalung  herzu-
gtellen, Die Verwendung hat bei gleichmidseig ausgebildeten
Bauteilen aug Gleit-, Wander- oder Kletterschalung zu erfolg
Die Schalung ist laufend mit Schalungssl zu behandeln,

Aussengeriiste sind bei Hochbauten verboten.

Holzverbindungen sind so zu konstruieren, dass Bolzen und
Nigel auf das technisch notwendigste Mindestmass beschrankt
werden. Die Nagelung hat nach technischen Erfordernissen
zu erfolgen; Heftnsgel sind nicht gestattet.

Flir Tragglieder von Gerlisten, provisorischen ﬁberdeckungen,
Bgcken und anderen baulichen Hilfsvorrichtungen sind Rund-

IV. Einsparung von Buntmetallen.

Der Einbau von Buntmetgllen gller Arten an und in Gebéﬁden i

einzuschrinken. Im einzelnen wird dazu bemerkt:

1.)

2.)

a) Zinkblech oder verzinktes kzw. verzinntes Stahlblech
arl zur Eindeckung wvon Dachfléchen, Kehlen, Sohlbinken
und anderen Gegimsen, ferner als Schornsteinaufsatze,
Dungthauben und dgl. nicht mehr verwendet werden.

b) Regenrinnen sing - wenn nicht entbehrlich - glsg Haupt-
gesimse aus Fertigbetonteilen herzustellen mit ausge~
sparter Dachrinne, die mit Teerpappe ausgeklebt wirnd.

¢) Abfallrohre sind zweckméssig en das Innere der Gebiude
(Abort, Bad, Kiiche) zu verlegen, damit anstelle von
Metallrahmen solche aus Glas, Ton oder anderen Augtausch-
gfoffen verwendet werden konnen,

a) Kupfer, Nickel und deren Legierungen sollen im Baugewerbe
nic menr verwendet werden, z.B. bei Badeeinrichtungen.

b) Treppengelsnder, Handlsufer, Tir- und Fensterbeschlige,
Hausschmuck von Fassaden oder Inneneinrichtungen sind
durch Kunststoffe zu ersetzen.

- 4 -~
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¢) Elektrische Leitungen 5 bie 25 mm2 Querschnitt sind in
trockenen Riumen nicht mit Xupfer, sondern durch Alu-
miniumleitungen herzusgtellen.

d) Blitzschutzanlagen sind ohne Verwendung von Kupfer nach
DIN VDM 1800 D auszufiihren.

a) Blel fiir Wasserzufluss- und Abflussleitungen ist durch
Rohren aus Kunststoff, Porzellan oder Keramik zu er-
setzen.

b) Geruchsverschliisse und Verbindungsleitungen gleich-
falls.

¢) Abdichtungen von Balkonen, Terrassen, Dammungen und
Abdichtungen von Maunerwerk im Hochbau und Tiefbau sind
mit Isolierpapplagen herzustellen.

Nickel-, Chrom- und Kobaltiibersziige diirfen fiir Bauteile nich
verwendet werden.

Zinn- und Zinnlegierungen diirfen nicht eingebaut werden.

Lager fiir lengsam laufende Wellen, z.B. bei handangetrieben

ascninen, Steuerungen, Vorgelegen, Aufzugswinden, Mdrtel-
mischer, Forderbinder, Becherwerken sind anstatt aus Bunt-
metallen entweder aus Gussgeisen, Sintereisen, Presstoffen
oder Verbundlsgern herzustellen.

Sachgeméigse Schmierung und Abkiihlung der Lager ist vorzuseh

V. Einsparung anderer Engpassbaustoffe.

Korkisolierungen sollen nicht eingebaut werden.

Dafir sind Glaswolle, Glasgespinst, Schlackenwolle, Kiegelg
Gips und gdhnliche Stoffe zu verwenden.

Impragnierungsmittel auf Quecksilberbasis fiir Rammpfihle,
Schwellen, Lagerhtlzer diirfen nicht mehr verwendet werden.

Pur diese Zwecke ist Carbolineum vorzusehen.

Fensterkitt darf nur 15 % Bindemittel erhalten umd davon nu
bis 70 % tierische oder pflanzliche (le.

a) Anstrichfarben aus Leinslfirnis oder Lacken hergestellt,
sollen mtglichet nicht mehr verwendet werden.

b) Fassaden sind mit Kalk~, Siliket- oder Emulsionsfarben z
gtreichen,

¢) Holzfachwerk ist nicht mit deckenden Olfarben, sondern
mit Cabolineum oder in lasierenden Techniken zu behandel

-5 -
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d) Innensnstriche auf neuen Wendflachen in Treppenhiusern,
- Fluren, Kiichen sollen nicht mit Olfarben durchgefithrt
werden, sondern mit Leim-, Kasein- oder Kalkfarben.

e) Innenfldchen, die bereits mit Olfarbe eusgefiihrt waren,
kdnnen wieder erneuert werden.

f) Grundierungsanstriche auf Holz, welche der Witterung aus-
- gegetzt sind, konnen mit Olfirnis ausgefiinrt werden, z.B.
Fenster, Aussentiiren.

g) Eisenanstriche sind mit Olfarbe in mehreren Lagen auszu-
fihren. )

h) Empfehlenswerte Rogtschutzmifttel sind Fisenmennige,
Aluminiummennige, Eisenoxydrot oder duinnfliissige Stand-
5le mit Aluminiumpulver und Eisenglimmer.

i) Auch die Grundanstriche sollen vom Maler ausgefiihrt werde
der damit die Verantwortung fir die Giite der Anstreicher-
arbeiten iibernimmt.

VI. Schlussbestimmungen.

Abweichungen von diesen Richtlinien bediirfen in den Bauvor-
lagen besonders begrindeter Hinweise durch den Giiteingenieuz
des Industrie-Entwurfes VEB. Der Giiteingenieur kann in eige-
ner Verantwortung Ausnshme-Genehmigung erteilen.

Die Giite-Kontroll-Organisationen der Baubetriebe gind ver-

pflichtet, bel im Gange befindlichen Bauvorhaben die ihnen

zur Ansfiihrung iibergebenen Entwurfsunterlagen gofort dahin-
gehend zu iiberpriifen, in welchem Umfange die Konstruktionen
entsprechend den vorstehenden Bestimmungen noch umgestellt

werden konnen, ohne dass dabel eine wesentliche Verteuerung
oder Terminverschiebung eintritt.

Die Uberpriifungen, welche gemeinsam mit dem Investtrzger
und der Gliteorganisation des Entwurfsbetriebes durchzufiihre
gind, miissen protokolliert werden.

Bei noch nicht ausgelleferten Konstruktionsunterlagen ist
sinngemiss durch die Giteorganisation des Industrie-Entwurf
ziu verfahren.
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